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#THEFUTUREISRED 

Innovation, 
Handwerkstradition und 
neueste Technologien. 
Bei unseren Baureihen  RTH, 
TH und HTH trifft jahrelange 
Erfahrung auf Innovation und 
neueste Technologien. 
Ob drehbare, starre oder 
Schwerlast-Teleskopstapler – 
Magni entwickelt seit 10 Jahren 
zuverlässige, leistungsstarke 
Lösungen für seine Kunden. 
Entscheidend sind sorgfältige 
Planung in der Entwicklungsphase, 
sorgfältige Auswahl der Rohstoffe 
und geeignete, hochpräzise 
Produktionsanlagen.





RTH Diese Baureihe ist das Ergebnis  
jahrelanger Erfahrung und  
Forschung auf dem Gebiet der  
drehbaren Teleskopstapler.
Die Maschinen sind darauf  
ausgelegt, sich an die 
entsprechenden Gegebenheiten 
anzupassen, maximale Sicherheit 
zu gewährleisten und in jeder 
Lage optimale Hubleistung zu  
gewährleisten.
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4.999 kg
22,80 m

4.999 kg
24,60 m

RTH
5.25

RTH
5.23

4.999 kg
20,50 m

RTH
5.21

4.999 kg
17,40 m

RTH
5.18

Deutz 100 kW (136 PS) bei 2.200 U/minDeutz 100 kW (136 PS) bei 2.200 U/min

Deutz 100 kW (136 PS) bei 2.200 U/minDeutz 55,4 kW (75,3 PS) bei 2.200 U/min



7Die Werte geben die maximale Traglast und maximale Arbeitshöhe an.

RT
H

6.000 kg
34,90 m

RTH
6.35

6.000 kg
30,80 m

RTH
6.31

6.000 kg
25,80 m

RTH
6.26

6.000 kg
22,00 m

RTH
6.22

Volvo 175 kW (238 PS) bei 2.300 U/minVolvo 160 kW (218 PS) bei 2.300 U/min

Deutz 100 kW (136 PS) bei 2.200 U/minDeutz 100 kW (136 PS) bei 2.200 U/min
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RTH
8.27

RTH
6.46

RTH
6.51

RTH
6.39

6.000 kg
45,60 m

8.000 kg
26,60 m

6.000 kg
51,00 m

6.000 kg
38,90 m

Volvo 175 kW (238 PS) bei 2.300 U/min

Volvo 175 kW (238 PS) bei 2.300 U/min Volvo 160 kW (218 PS) bei 2.300 U/min

Volvo 175 kW (238 PS) bei 2.300 U/min
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Die Werte geben die maximale Traglast und maximale Arbeitshöhe an.

RT
HRTH

13.26
RTH
10.37

13.000 kg
26,20 m

10.300 kg
36,70 m

Volvo 175 kW (238 PS) bei 2.300 U/min Volvo 175 kW (238 PS) bei 2.300 U/min





TH Die Maschinen aus der Baureihe 
der starren Teleskopstapler, sind 
besonders geeignet für Baugewerbe 
und Leichtindustrie und garantieren 
maximale Leistung.
Dank der kompakten Abmessungen 
sind sie die perfekte Lösung für 
Arbeiten auf engstem  Raum und 
lassen in puncto  
Wendigkeit keine Wünsche offen.
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4.500 kg
15,20 m

4.500 kg
15,20 m

4.500 kg
18,80 m

4.500 kg
18,80 m

TH
4,5.19 P

TH
4,5.19

TH
4,5.15 P

TH
4,5.15

Deutz 74,4 kW (101,2 PS) bei 2.200 U/minDeutz 55,4 kW (75,3 PS) bei 2.200 U/min

Deutz 74,4 kW (101,2 PS) bei 2.200 U/minDeutz 55,4 kW (75,3 PS) bei 2.200 U/min
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TH
5,5.15 P

5.500 kg
15,20 m

Die Werte geben die maximale Traglast und maximale Arbeitshöhe an.

TH

5.500 kg
15,20 m

5.000 kg
7,60 m

5.500 kg
18,80 m

TH
5,5.19

TH
5,5.15

TH
5.8 P

Deutz 55,4 kW (75,3 PS) bei 2.200 U/minDeutz 74,4 kW (101,2 PS) bei 2.200 U/min

Deutz 55,4 kW (75,3 PS) bei 2.200 U/minDeutz 74,4 kW (101,2 PS) bei 2.200 U/min
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TH
6.10 P

TH
6.10

TH
5,5.24

TH
5,5.19 P

5.500 kg
23,90 m

5.500 kg
18,80 m

6.000 kg
9,70 m

6.000 kg
9,70 m

Deutz 74,4 kW (101,2 PS) bei 2.200 U/minDeutz 55,4 kW (75,3 PS) bei 2.200 U/min

Deutz 100 kW (136 PS) bei 2.200 U/minDeutz 74,4 kW (101,2 PS) bei 2.200 U/min
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Die Werte geben die maximale Traglast und maximale Arbeitshöhe an.

TH

TH
6.20

6.000 kg
19,20 m

Deutz 100 kW (136 PS) bei 2.200 U/min





Die Schwerlast-Teleskopstapler 
der Baureihe HTH eignen 
sich ideal für schwerste  
Arbeiten, bei denen Leistung  
und Zuverlässigkeit unter  
Extrembedingungen gefragt  
sind. Die HTH-Modelle sind 
dabei die  unbestrittenen 
Meister für  Schwerstarbeit. 

HTH
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HTH
24.11

HTH
20.10

HTH
16.10

HTH
10.10

16.000 kg
9,70 m

10.000 kg
9,50 m

24.000 kg
10,50 m

20.000 kg
9,70 m

Volvo 175 kW (238 PS) bei 2.300 U/minVolvo 160 kW (218 PS) bei 2.200 U/min

Volvo 160 kW (218 PS) bei 2.200 U/minDeutz 100 kW (136 PS) bei 2.200 U/min



19Die Werte geben die maximale Traglast und maximale Arbeitshöhe an.

H
TH

HTH
50.14

HTH
35.12

HTH
30.12

HTH
27.11

30.000 kg
11,40 m

50.000 kg
14,00 m

35.000 kg
11,40 m

27.000 kg
10,90 m

Volvo 250 kW (340 PS) bei 2.200 U/min

Volvo 235 kW (320 PS) bei 2.200 U/min

Volvo 235 kW (320 PS) bei 2.200 U/min

Volvo 175 kW (238 PS) bei 2.300 U/min



www.magnith.com

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt 
möglicherweise nicht genau ab.
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