TECHNISCHE DATEN

HTF
SPT.

Abb. dhnlich

Breite 1.610 - 1.800 mm Hubkraft 2.400 kg

Hohe mit Fahrerschutzdach ab 2.380 mm Kipplast gerade* 2.660 kg

Hhe mit Kabine /optional  2.580 /ab 2.380 mm  Fahrgeschwindigkeit 0- 20 km/h,
Hubhthe (WZ-Drehpunkt) ~ 4.740 mm Option 0 - 30 km/h

Lange mit Standardschaufel 5.432 mm

Spurkreisradius innen 1570 mm

Einsatzgewicht 4640 kg [ 4.840 kg
mit Kabine

SERIENAUSSTATTUNG

= 4-Jyl.-wassergek. Deutz Turbo-Dieselmotor,
50 KW =68 PS

= DOC und DPF zur Erfiillung der Abgasstufe V

= Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver
Steuerung

= Bereifung 15.5/60-18 AT-621, ET+40

= HTF (High Traction Force)

= SPT (Schaffer Power Transmission)

= Hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last
schaltbar

= HD-Planetenachsen mit Selbstsperrdifferenti-
alen; (8-Loch)

= Pendelachse hinten

= Ferro-Form Gleitelemente im Teleskoparm

= Werkzeugzylinder im Teleskoparm

= Elektrische Druckentlastung der Hydraulik-
kupplungen

= Kombi-Otkiihler

= Hydraulischer Liifterantrieb

= Wartungs- und verschleiBfreie Lamellenbremse
im Olbad als Betriebs- und Feststellbremse
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* Hubgerist horizontal, eingefahren,
mit Palettengabel (nach IS0 14397)

= Wartungsfreies Knickgelenk

= Arbeitsscheinwerfer Fahrerschutzdach-Version,
LED: 1 x auf Schwinge; Kabinen-Version,
Halogen: 2 x vorne, 1 x hinten

= Beleuchtungsanlage ohne ABE gem. StVZ0

= 7-Kinematik mit hydraulischer Parallelfihrung

= Jusatzsteuergerdt elektrisch schaltbar am
Joystick, Arbeitshydraulik 64 |/min, optional
bis 74 /min

= Druckfreier Ricklauf

= Einstellbare Lenksdule

= Betriebsstundenzahler, Drehzahlmesser, Tank-
und Temperaturanzeiger

= Heckgewicht-Endplatte und Abschleppvor-
richtung

= Batterie-Hauptschalter

= Wasserfiillung mit Glykol fiir Reifen Hinter-
achse

= Jyklon

= Schnellwechselrahmen Typ KR mit hydrauli-
scher Verriegelung

Schaffer



