
8 Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt
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Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C
SK 300 300 200 80
SK 600-2100 600 200 80

Inhalt 
ca. (m³)

Maße (LxBxH)
ca. (mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht 
lack. / verz.  (kg)

SK 300 0,30 1310 x   805 x   970 4000 244 / 263
SK 600 0,60 1310 x 1105 x   970 4000 283 / 304
SK 900 0,90 1310 x 1580 x   970 4000 328 / 353
SK 1200 1,20 1755 x 1105 x 1230 4000 372 / 400
SK 1700 1,70 1755 x 1580 x 1230 4000 431 / 464
SK 2100 2,10 1755 x 1880 x 1230 4000 466 / 501

Schwerlast-Kipper mit automatischer 
Entriegelung

 � Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung

 � 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahr- 
taschen speziell für schwere Güter

 � Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 
gewährleisten eine hohe Stabilität 

 � Günstiger Lastschwerpunkt

 � Abrollsystem

 � Kippvorgang: 

 1  Automatische Entriegelung durch 
  Aufsetzen des Auslösefußes auf den 
  Containerrand 

 2  Manuelle Entriegelung durch Zugseil 

 � Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen  
und Auskippen 

 � Mit Gabelhubwagen transportierbar

 � Rollen nachrüstbar

Zubehör

 � 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine 
Lenkrolle mit Feststeller – Tragfähigkeit beachten!

1  Automatische Entriegelung 2  Manuelle Entriegelung

SK mit Rollen

SCHWERLAST-KIPPER TYP SK


