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Trichterinhalt
ca. (l)

max. Streubreite
(m)

Mindestölbedarf
(l/min)

max. Förderleistung
(l/min)

Tragfähig-
keit (kg)

Gewicht
(kg)

SH 265 9 15 80 500 115

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C
SH 670 200 70

Trichter-Inhalt ca. (l) Trichter-Ausführung max. Streubreite (m) Tragkraft (kg) Gewicht (kg)
STW 100  105 lackiert 6 135 28
STW 260  260 lackiert 12 340 84

STREUGERÄT TYP SH
Geeignet für Sand, Salz und Splitt

 � Antrieb durch Staplerhydraulik

 � Streubreite einstellbar durch Höhen- und  
Neigungswinkelverstellung vom Hubgerüst

 � Rührwerk

 � Schutzgitter-Abdeckung

 � Einfahrtaschen für Gabelzinken

 � Oberfläche lackiert RAL 2000

Zubehör

 � Abdeckplane

Geeignet für Sand und Salz

 � Zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper 
etc.

 � Vollgummibereifung (STW 100) bzw. Luft- 
bereifung (STW 260)

 � Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der 
Räder

 � Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung 

 � Trichter lackiert RAL 3000

Zubehör

 � Abdeckplane

STREUWAGEN TYP STW

STW 100 mit Abdeckplane

Schneeschieber SCH-G in Kombination mit STW 100

SH mit Abdeckplane

STW 260


