SILOBEHALTER TYP SR/ SG / SRE

— Dosierte Entleerung von Schiittgiitern
Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
A\ \\ h\\\\\.\\\\ 300x 300 mm (SR /SG/ SRE)
Rahmen aus Profilstahl
Trichter aus Stahlblech mit umlaufender
Verstarkung
Ausfiihrungen
» SR
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid @ 180 mm,
3 davon eine Lenkrolle mit Feststeller
. — Bauhdhe 225 mm
( SG
Einfahrtaschen
- “

56 Stapelecken

SRE

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid @ 180 mm,
davon eine Lenkrolle mit Feststeller
— Bauhohe 225 mm

Einfahrtaschen
SR-D, SG-D, SRE-D

Spezial-Handhebel-Scherenverschluss (SR, SG, SRE) Ausfiihrung wie oben, jedoch mit Schieberver-
schluss und spezieller Dichtung am Trichterboden,

per Hand zu betétigen, Offnung 300 x 300 mm,

bevorzugt fiir feinkornige Schiittgiiter
Zubehor

Verzinkter Deckel, abnehmbar

Krandsen

SRE Schieberverschluss (SR-D, SG-D, SRE-D) Sonderausfiihrungen lieferbar

SRE-D mit Deckel SR-D mit Krandsen
Einfahrbiigel-InnenmaBe (mm)

Inhalt MaBe (LxBxH) Gewit

a.() (mm) lack. (kg) verz. (kg) [ B
SR/SR-D 375 375 1M15x780x 1230 92/109 99/119 c 8 [
SRE/SRE-D 375 375 1115x780x 1300 102/13  110/135 I a .
$G/S6-D375 375 1090x860x 1170 02/116  110/127
SR/SR-D 600 600 1115x780x 1610 16/135  125/148 A B ¢
SRE/ SRE-D 600 600 1115x780x 1680 128/151  138/165  SG/SRE375-600
$G/56-D 600 600 1090x860x 1550 128/143  17/157  SG-D/SRE-D375-600 - " -
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