
33Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C
SKM 30 280 200 70
SKM 50-75 30 200 70

Inhalt
ca. (m³)

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht
lack. / verz. (kg)

SKM 30 0,30 1275 x   820 x   820 1000 115 / 126
SKM 50 0,50 1275 x 1280 x   820 1000 133 / 143
SKM 75 0,75 1620 x 1180 x 1060 1250 180 / 198

Speziell zum Sammeln und Trennen der 
Flüssigkeiten von Feststoffen

�� Siebblech und Ablasshahn 1“ für die Späne- 
sammlung

�� Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten
�� Günstiger Lastschwerpunkt
�� Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
�� Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
�� Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
�� Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen  

und Auskippen
�� Öl- und wasserdicht
�� Rollen und Schiebegriff

Zubehör
�� Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

SiebblechAblasshahn 1“

SPÄNEBEHÄLTER TYP SKM

AUTOMATISCHER SPÄNE-KIPPBEHÄLTER TYP S4A

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C
S4A 600-1200 640 200 91

Der Automatische mit Abrollsystem 

�� Siebblech und Ablasshahn 1“ für die Späne- 
sammlung

�� 3 automatische Entriegelungspunkte zum 
versetzten Abkippen über dem Container 

�� Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes 
Abrutschen 

�� Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen

�� Günstiger Lastschwerpunkt

�� Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

�� Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen 

�� Öl- und wasserdicht

Zubehör

�� Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Inhalt 
ca. (m³)

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht
lack. /verz. (kg)

S4A   600 0,60 1485 x 1095 x   865 1000 163 / 173
S4A   900 0,90 1485 x 1570 x   865 1000 206 / 222
S4A 1200 1,20 1920 x 1095 x 1125 1500 234 / 252


