
  EMEANXE-Serie, 2,5 bis 3,5 Tonnen Tragfähigkeit

ELEKTROGABELSTAPLER
TECHNISCHE DATEN

DE_Specs_Electric_Forklift_NXE-Series_2.5-3.5t_B4502950_10-2024.indd   1DE_Specs_Electric_Forklift_NXE-Series_2.5-3.5t_B4502950_10-2024.indd   1 20.11.2024   10:32:2520.11.2024   10:32:25



WICHTIGSTE TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN GEM˜SS VDI 2198

Einheit B20NS B25NS B30NS B35NS

MERKMALE

1.3 Antrieb Elektrisch

1.4 Bedienertyp sitzend

1.5 Nutzlast Q kg 2 000 2 500 3 000 3 500

1.6 Lastschwerpunkt C mm 500

1.8 Vorbaumaß x mm 457 462

1.9 Radstand J mm 1 560 1 710

GEWICHT

2.1 Betriebsgewicht kg 3 810 4 150 4 360 5 230

2.2 Achslast, beladen, vorne / hinten kg 5 190 / 620 5 979 / 671 6 500 / 860 7 760 / 970

2.3 Achslast, unbeladen, vorne / hinten kg 1 658 / 2 152 1 830 / 2 320 1 882 / 2 478 2 288 / 2 942

REIFEN

3.1 Gummireifen Luftreifen, Super-Elastik-Reifen Super-Elastik-Reifen

3.2 Reifengröße, vorne 23 × 9-10 23 × 10-12

3.3 Reifengröße, hinten 18 × 7-8

3.5 Räder, Anzahl vorne / hinten (x = angetriebene Räder) 2x / 2

3.6 Spurbreite, vorne b10 mm 1 019 1 014

3.7 Spurbreite, hinten b13 mm 995

ABMESSUNGEN

4.1 Neigung des Mast/Gabelträgers nach vorn / hinten � / � ° 6 / 10

4.2 Höhe Mast, abgesenkt h1 mm 2 045

4.3 Freihub h2 mm 150

4.4 Hubfunktion h3 mm 3 000

4.5 Höhe Mast, ausgefahren h4 mm 4 247 4 252

4.7 Höhe des Dachschutzes (Kabine) h6 mm 2 180

4.8 Sitzhöhe / Standhöhe h7 mm 1 183

4.12 Kupplungshöhe h10 mm 360

4.19 Länge insgesamt l1 mm 3 360 3 400 3 570 3 600

4.20 Länge bis zur Vorderseite der Gabelzinken l2 mm 2 310 2 350 2 520 2 550

4.21 Gesamtbreite b1, b2 mm 1 244

4.22 Gabelabmessungen s/e/l mm 45�×�100�×�1 050 45�×�122�×�1 050 50�×�122�×�1 050

4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse / Typ A, B II

4.24 Breite des Gabelträgers b3 mm 1 102 1 116

4.31 Bodenfreiheit, beladen, unterhalb des Mastes m1 mm 140

4.32 Bodenfreiheit, Mitte des Radstandes m2 mm 125

4.33 Arbeitsgangbreite für Paletten von 1 000 × 1 200 in 
Querrichtung Ast mm 3 697 3 717 3 957 3 962

4.34 Arbeitsgangbreite für Paletten von 800 × 1 200 in 
Längsrichtung Ast mm 3 897 3 917 4 157 4 162

4.35 Wendekreis Wa mm 2 040 2 060 2 300

4.36 Innenwendekreis b13 mm 650 677

LEISTUNG

5.1 Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen km/h 14 / 15

5.2 Hubgeschwindigkeit, beladen / unbeladen mm/s 320 / 450 300 / 450 280 / 400 250 / 400

5.3 Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen mm/s 500 / 460 380 / 365

5.6 Max. Zugkraft, beladen / unbeladen kg 1 113 / 1 071 1 113 / 1 091 1 475 / 1 383 1 475 / 1 413

5.8 Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen % 15 / 27 15 / 25 15 / 27 15 / 25

5.10 Betriebsbremse Elektrisch

ELEKTROMOTOR

6.1 Nennleistung des Antriebsmotors S2 60�min kW 11 / 9 16,6 / 12

6.2 Hubmotorleistung bei S3 15�% kW 12 / 14 13,5 / 16

6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K5 V/Ah 48 / 775 80 / 620

6.5 Batteriegewicht kg 1 000 1 582

ZUS˜TZLICHE DATEN

8.1 Art der Antriebssteuerung AC

8.2 Betriebsdruck für Anbaugeräte bar 200

8.4 Schallpegel am Ohr des Fahrers nach DIN 12 053 dB(A) 68

TECHNISCHE DATEN

Hinweis: Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Werte wurden gerundet. Die Leistung kann je nach Betriebsbedingungen variieren. 
Produkte und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung verbessert und geändert werden.
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