DOOSAN Doosan
Forklifts

Gabelstapler
D60S / D70S-5 & D80S / D90S-5

G60S / G70S-5
6000kg bis 9000kg Tragkraft
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Sicherheit
Ergonomisches Design

Bewahrte Komponenten
Leistungsstarke Diesel- und Treibgas-Motoren

Verbesserte Wartungsfreundlichkeit

Wartungsfreie élgekuhlte Lamellenbremse (Option)
2- oder 3-Gang Automatikgetriebe

OSS (Sicherheitsabschaltung)

2 Front-Arbeitsscheinwerfer |
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Umfangreiches Zubehor

DRIVE DOOSAN !







Ergonomisches Design fiir noch
hohere Produktivitat

Die Kombination aus verbesserter Konstruktion,
Verwendung hochwertiger Komponenten und die
Optimierung der Fertigungsmethoden sorgen flr
hohe Zuverlassigkeit und hohen Fahrkomfort.

@ Einfach abzulesende Instrumente

Die Instrumente geben dem Fahrer einen
Uberblick tiber die wichtigsten Betriebszu-
stande:

Oldruck, Wassertemperatur, Neutralschaltung,
Sitzwarnschalter.

@ Grof3e Ablage

GroBe Ablage fir Arbeitsunterlagen und
Utensilien.

@ Vollgefederter Sitz mit OSS
(Sicherheitsabschaltung)

Ein bequemer Sitz fir lange Einsatze mit dem
neuen Sicherheitssystem.

v Parkalarm

v Sicherheitsgurt

v Neutralschaltung

@ Ergonomischer Fahrerplatz

Der groBraumige FuBraum ist frei von
storenden Bauteilen, das Bodenblech ist
mit einer rutschfesten Matte ausgelegt.
Die Lenksaule ist neigbar.




@ Leicht zugangl

@ Doppelter Flaschenhalter
Doppelter neigbarer Flaschenhalter

DRIVE THE DIFFERENCE...



Ein hohes Leistungsniveau und hohe
Zuverlassigkeit, sowie ausgezeichnete
Wartungsfreundlichkeit bei geringen
Wartungskosten, werden durch die
hochwertigen Komponenten gewahrleistet.

@ Olgekiihlte Lamellenbremse (Option)

Die Bremse zeichnet sich durch ihre hohe
Standfestigkeit bei Arbeiten auf Rampen, an
Gefallstrecken und durch absolute
Unempfindlichkeit bei Einsatzen in staubiger
und feuchter Umgebung aus.

@ Lastschaltgetriebe

v+ 2-stufiges bzw. 3-stufiges Automatikgetriebe
v Schnelle Fahrtrichtungswechsel

v Lange Lebensdauer

v Einfache Wartung

@ Lenkachse

v Vollhydrostatische Lenkung

v Wartungsfreundlich

v Kegelrollengelagerte Achsschenkelbolzen

v GroBer Lenkausschlag flir enge Kurvenradien

@ Doppeltes Luftfilterelement

Die zwei Teile des Luftfilters garantieren immer
hochste Motorleistung. GréBere Kapazitat
bedeutet gleichzeitig ldangere Wartungsintervalle.

@ Antriebsachse

Starkes Achsgehduse, bewahrte Antriebskomponenten
und hochwertige Antriebswellen. Je ein Innen- /
AuBen-Zahnradpaar Ubertragen das hohe
Drehmoment an die Rader.

DRIVE DOOSAN !






Leistungsstarke, emissionsarme Diesel- und
Treibgas-Motoren mit langen Wartungsintervallen
zur Kostenreduzierung.

@®D439E 3,9 L (68kW) @®GM V6 4.3L (69kW)
Dieser 3,9 Liter Turbo-Diesel-Motor Bewahrter Treibgasmotor
mit Ladeluftkiihlung entspricht der mit gegenlaufig drehender
Euro 3-Norm. 4 Zylinder, Common Ausgleichswelle fur optimale
rail Direkteinspritzung und die Laufkultur.

elektronische Motorsteuerung bieten
auch bei schweren Einsatzen hohe
Leistungsreserven.

V'E DOOSAN !



Ein verlasslicher Partner ...

Das Doosan-Vertriebsnetz startet mit dem Handler
vor Ort und endet mit einem Team hochqualifizierter
Mitarbeiter, die einen optimalen Kundenservice
bieten.

DRIVE THE DIFFERENCE...
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G60S / G70S-5 D60S / D70S-5 & D80S / D90S-5
6000kg  7000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg
Treibgas Diesel
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Doosan Industrial Vehicle Europe N.V.
German Office
Heinrich-von-Stephan-Str. 2

D-40764 Langenfeld

Tel.: +49-2173-2035220

Fax: +49-2173-2035229

E-Mail: info.gabelstapler@doosan.com




