Dozer PGPV

Der Experte (nicht nur) fiir Gefliigelstdlle.

kraftvolle
LED-Lichter

Front- UND
Heckanbau
. moglich
verzinktes
Chassis
starker
Montage 3-Zylinder
diverser Diesel-Motor
Anbaugerate
an stabilem
Aufnahme-
dreieck

moglich

Hydraulikanschlusse

Allradantrieb fir perfekte Bodenhaftung

6 Rader mit Allradantrieb sorgen fur den perfekten Grip auf jedem Unter-
grund. In Geflugelstallen, Kuh- oder Bullenstallen oder in AuBenbereichen mit

kommunalen Anbaugeraten macht das Kraftpaket immer eine gute Figur.

Technische Daten

Dozer
Motor (Diesel) Kubota D 1305, 3-Zylinder Diesel
Lautstarke 83 dB
Leistung 21,7 kw
Antrieb Allrad (alle 6 Reifen)
Geschwindigkeit Stufenlos bis 10 km/h
Start E-Start
Hydraulik mit
Hydraulische Leistung 51 L / min.
Lenkung Uberlagerungslenkung
Gewicht ca. 725 kg
GroBe L =1830 mm, B =970 mm, H = 1320
Chassis 6 mm Stahlblech feuerverzinkt
Bereifung 6 x AS Bereifung 16x6,5-8
Aushebung hydraulisch
Beleuchtung vorne und hinten serienmaBig
Zubehor inkl. Betriebsstundenzahler
Anbaumoglilchkeiten Granulatfrase, Trankenwascher, Radialbesen, Futteraufbereiter, Einstreugerat, Spaltenschieber,
Spaltenwascher, Schneefrase

(Technische Daten sind annahernd und unverbindlich.)
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ANBAUGERATE FUR Dozer

Granulatfrase GF1000/1 5 Trankenwascher TW
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e Arbeitsbreite 1000 mm e effektive Reinigung der Geflugeltranken in einem

o lockert festgetretenes Einstreumaterial auf Arbeitsdurchgang

e das Auftreten von FuBballenerkrankungen beim Gefliigel e zuverlassige Entfernung von Krankheitserregern
wird merklich vermindert e inkl. Hochdruckwasser- und Schaumdise

| Radialbesen R 1 200 _ ) Futteraufbereiter FA 1200

e PL®

e Arbeitsbreite 1200 mm e Arbeitsbreite 1200 mm

e zum Fegen groBer Mengen Kehrgut e offene Windungen lockern und werten das Futter auf
e Drehrichtung Rechts- / Linkslauf einstellbar und bringen es an das Tier zurlick

e schneller Borstensatzwechsel Uber Schraubenwechsel e ausrustbar mit zusatzlichem Seitenbesen

Einstreugerat EG 580 Spaltenschieber ASS 900 / ASS 1200

o flexible Streupaddel befordern das Streugut hinaus e Arbeitsbreite 900 mm bzw. 1200 mm
e mit zwei hintereinander angebrachten Gummilippen
e C-formige Front lasst Unrat nicht zur Seite weg

weitere Anbaumdglichkeiten _
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ANBAUGERATE FUR Dozer

Spaltenwascher SW 1200 _ Schneefrase SF 1000

e Arbeitsbreite 1200 mm e Arbeitsbreite 1000 mm
e inkl. 150 | Wasserkanister, Filter, Hochdruckpumpe, e Auswurfholm ist manuell nach links und rechts
Raumsterne schwenkbar

e als Zubehor Adapter flir Hochdrucklanzen erhaltlich
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